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Metal parts are comprised of ST 37 Steel with 
a 3-step metal finish. Sandblasting and 
solvent-free zinc primer coating and electro-
static powder paint application is inherently 
corrosion resistant under extreme weather 
conditions and UV. 

Metal  parçalar, 3 aşamalı metal kaplamalı ST 37 
çelikten oluşur. Kumlama ve solvent içermeyen 
çinko astar kaplama ve elektrostatik toz boya 
uygulaması, aşırı hava koşulları ve UV altında 
olarak korozyona dayanıklıdır.
 

UV resistant with high value of light fastness 
rotomolded or enjection polyethylene parts are 
used to form the structure on the grip, steps 
etc  in fitness series. All parts are manufac-
tured with double wall technique with the 
thickness between 4-6 mm. 

Fitness serisinde kullanılan tutamak, ayak koyma 
vb. gibi plastik parçalarda yüksek ışık haslığına 
sahip UV dayanımlı enjeksiyon ve rotasyon tekniği 
ile üretilen polietilen bileşenler kullanılmaktadır. 
Tüm parçalar 4-6 mm arası kalınlıkta çift cidar 
tekniği ile imal edilmektedir.

Polyethylene injection molded anchorage 
covers are used to seal the metal anchors and 
provide a nicer look.

Enjeksiyon kalıp tekniğiyle polietilen malzemeden 
üretilen arnkraj kapakları ile metal ayaklar kapa-
tılmakta ve tasarımı tamamlanmaktadır.



ÖN GÖRÜNÜŞ / FRONT VIEW YAN GÖRÜNÜŞ / SIDE VIEW
*Maksimum Düşme Yüksekliği / Maximum Fall Height     Gösterilen ölçüler cm cinsindendir / Dimensions shown are in cm

ÜST GÖRÜNÜŞ / TOP VIEW
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BACAK ESNETME
LEG STRETCHING
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